
 AUSFÜHRUNG  WERKSTOFF   GE- SCHLAUCH- BESTELL- 
 VERWENDUNGSBEREICH WICHT ANSCHLUSS NUMMER

 Construction Details  .  Materials Weight Hose Inlet  Part  
 Application  Thread Type / Size

  ≈ kg  Type
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ZVA AdBlue und Zubehör

ZVA ADBLUE AND ACCESSORIES

TE
C

H
N

IS
C

H
E

 Ä
N

D
E

R
U

N
G

E
N

 V
O

R
B

E
H

A
LT

E
N

 · 
N

A
C

H
D

R
U

C
K

 U
N

D
 K

O
P

IE
N

 N
U

R
 M

IT
 U

N
S

E
R

E
M

 E
IN

V
E

R
S

TÄ
N

D
N

IS
 · 

S
p

ec
ifi

ca
tio

ns
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
ith

ou
t 

no
tic

e 
· C

op
yr

ig
ht

 E
LA

FL
E

X

521

Verwechslungssichere Betankung von Harnstoffl  ösung 
–

AdBlue / DEF refuelling with misfuelling prevention 

ZVA AdBlue :

Ähnlich ZVA Slimline mit Abschalt -
automatic, Rückschlagventil, 3 Stufen-
Aufhalteraste m. Rastenstecker EB 280, 
Kugel-Kippventil und Grobsieb EK 172. 
Wahlweise mit festem Schlauchan-
schluß 'F', Drehgelenk EA 075 A oder 
Abreißkupplung SSB 16 SS, aus 
Edelstahl. 

Gehäuse Aluminium chem. vernickelt, 
Auslauf rohr Aluminium, Innenteile 
Edelstahl/Kunststoff . Schlauchanschluss 
Edelstahl. Schalthebel blau rilsanisiert, 
Schutz überzug und Kälteschutz PVC, 
Dichtungen NBR. Auslaufrohr mit 
Magnetschalter. AdBlue-Abgabe zum 
verwechslungssicheren Betanken nur 
möglich mit passendem Magnetadapter 
ELAFIX 40.

ZVA AdBlue SS :    
Wie ZVA AdBlue, jedoch Gehäuse aus 
Edelstahl. 

―

ZVA AdBlue :
Construction similar to ZVA Slimline 
with automatic shut-off  and safety cut 
out ball valve, check valve, 3-speed lever 
latch with removable latch pin EB 280, 
and screen EK 172. Available either with 
fi xed hose inlet 'F', swivel EA 075 A or 
Safety Swivel Break SSB 16 SS of 
stainless steel. 

Body of aluminium nickel plated, spout 
aluminium, inner parts stainless steel /
plastic. Hose inlet of stainless steel. 
Lever rilsan plated (blue), scuff guard + 
comfi grip PVC, seals NBR. Spout with 
magnet opening. To avoid misfuellings 
nozzle will only open in combination 
with magnet adapter ELAFIX 40 for the 
fi ller neck.

ZVA AdBlue SS :   

Like ZVA AdBlue, but body of stainless 
steel.   

G

Magnetschalter
magnet opener

Ø 19 mm

mit Drehgelenk
with swivel
EA 075 A

R 1" AG

1" BSP male

1,05 ZVA ...  AdBlue

ZVA ...  AdBlue  F

ZVA ...  AdBlue  SSB

ZVA ... SS  AdBlue

ZVA ... SS  AdBlue  F

ZVA ... SS  AdBlue  SSB

'F'

Standard: Bügel 1 / Guard 1

Bitte gewünschte Bügelform 
angeben - siehe umseitig

―
Please state required guard 

type - see overleaf

ELAFIX 40 
Magnetadapter
magnet adapter

Automatic-Zapfventil ZVA DN 15 aus vernickeltem Aluminium  
(ZVA AdBlue SS aus Edelstahl) für "AdBlue" Harnstoffl  ösung 
nach DIN 70070 (AUS 32). Für Abgabeleistungen bis 40 l/min, 
Betriebsdruck 0,5 bis 3,5 bar, minimale Pumpenleistung 20 l/
min. Erfüllt die Anforderungen der ISO/DIS 22241-4.

―
Automatic nozzle ZVA DN 15 of nickel plated aluminium 
(ZVA AdBlue SS: stainless steel). For ˝AdBlue˝ urea solution 
(= DEF, Diesel Exhaust Fluid) according DIN 70070 (AUS 32). 
Flow rate up to 40 l/min, working pressure 0,5 - 3,5 bar, minimum 
pump output 20 l/min. Requirements of ISO/DIS 22241-4 are met.

ZVA AdBlue
ZVA AdBlue SS

ELAFIX 40 wird vom Erstausrüster in einem modifi zierten Tankein füll-
 stutzen, DN 40 oder größer, durch Einschnappen fi xiert. 

Das ZVA AdBlue Zapfventil lässt die Befüllung nur in Verbindung mit 
dem ELAFIX 40 Magnetadapter zu. Das defi nierte Magnetfeld im 
Einfüllstutzen öff net den Magnetschalter im Auslaufrohr. Ein Befüllen 
anderer Kraft stoff tanks mit AdBlue ist dadurch aus ge schlos sen. Auch 
eine Befüllung des AdBlue Tanks mit Kraftstoff  ist nicht möglich, weil 
die Benzin- und Dieselrohre nicht in den ELAFIX 40 Magnetadapter 
passen. Materialien: Gehäuse aus POM, gekammerter Ringmagnet
Gewicht ≈ 65 g

―

ELAFIX 40 is installed by the original equipment manufacturer into a 
modifi ed vehicle fi ller neck, (DN 40 or larger). 

Refuelling with the ZVA AdBlue nozzle is only possible in combination 
with the ELAFIX 40 magnet adapter. The fi xed magnetic fi eld within the 
fi ller neck opens the magnet switch in the spout, so misfuelling into 
petrol or Diesel tanks is made impossible. The fi lling of the AdBlue tank 
with fuel is also excluded, because petrol and Diesel spouts do not 
fi t into the ELAFIX 40 magnet adapter. Materials: body of POM, 
capsulated ring magnet. 
Weight ≈ 65 g

Magnetadapter ELAFIX 40 zum Einbau in Tankeinfüll stutzen ab 
DN 40, zur verwechslungssicheren Be tan kung von Harn stoff  -
lösung in Verbindung mit ZVA AdBlue.

―
Magnet adapter ELAFIX 40 for installation in filler necks from 
DN 40. This adapter allows the refuelling of urea solution with 
ZVA AdBlue, without the risk of misfuellings.

ELAFIX 40
ELAFIX 40

i. Ø 19,5 mm

Ø37 mm

~58
 m

m

Befestigungswiderhaken
Elastic fastenings

BS 16 
schwarz oder blau

black or blue

SSB 16 SS
Abreißkupplung

Safety Swivel Break

G

G

mit Festanschluss 'F'
with fi xed inlet 'F'

EG 173 A

R 1" AG

1" BSP male

mit Abreißkupplung / 
Drehgelenk  

w. Safety Swivel Break 
SSB 16 SS

R 1" AG

1" BSP male

mit Drehgelenk
with swivel

EA 075 AdBlue

R 1" AG

1" BSP male

mit Festanschluss 'F'
with fi xed inlet 'F'

EG 173 A

R 1" AG

1" BSP male

mit Abreißkupplung / 
Drehgelenk 

w. Safety Swivel Break 
SSB 16 SS

R 1" AG

1" BSP male

1,05

1,15

1,60

1,60

1,70

EA 075 A
Drehgelenk / Swivel

Sonderausführung mit Diebstahlschutz: Wie ELAFIX 40, jedoch Gehäuse 
(POM) mit Korb, um das Einführen eines Absaugschlauches zu verhindern. 
Gewicht ≈ 70 g

―

Special type with anti-theft device: Like ELAFIX 40, but body (POM) 
with basket to protect the introduction of an exit hose. 
Weight ≈ 70 g

~12
5 m

m

Sonderausführung / Special type
ELAFIX 40 ANTI-SIPHON

ELAFIX 40

ANTI-SIPHON
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EK 145/... 
Produktplaketten AdBlue

 ___

EK 145/... 
Product badges AdBlue

LPG 16 oder FLUORline EFL 16 Schlauchleitung :
für normale Anforderungen empfehlen wir Type LPG 16. ―

Wenn höchste Anforderungen an das für AdBlue eingesetzte 
Material gestellt werden, wird FLUORline EFL 16 empfohlen.

___
 

LPG 16 or FLUORline EFL 16 hose assembly : 
We recommend the LPG 16 hose for normal use. ―

For highest AdBlue equipment requirements, 
we recommend FLUORline EFL 16 hose.

ZVA AdBlue oder 
ZVA AdBlue SS 

Zapfventil
___

ZVA AdBlue or 
ZVA AdBlue SS 

nozzle

ELAFIX 40 Magnetadapter
___

ELAFIX 40 magnet adapter

Ersatzteile ZVA Slimline AdBlue + AdBlue SS  .  Spare Parts ZVA Slimline AdBlue + AdBlue SS

ED 237 U

EB 280

G

M
 3

4 
x 

1,
5

EO 255

EK 138

Ø 19
mm

EK 144

EO 271

EK 147

EF 250.2
(EF 250)

Schwarz
Grün · Rot · Blau · Gelb
Ihre Firmenfarbe

Black
Green · Red · Blue ·Yellow
Your Company Colour

50
 m

m

EU 226

EC 231

EB 278

 EA 243.4

EA 151

EB 438
EB 235

eul BdA

EF 162 VA EV 167 AEF 265 VAEA 158 A

EC 206 A EO 563

EG 169.1 A
EA 075 A

(G 1" AG / 1" BSP male)

EO 171

2) 2)

1)

EK 145/...

EM 245

ER 041

EA 189 VA

EG 173 A
(G 1" AG / 1" BSP male)

...
.

...
...
..

~ 235 mm

EF 286.2

EF 184

EB 285

EU 181

EK 172

EO 177

EG 281.8DM rmEG 281.8EG 281.4M EG 281.6B EG 281.6 

EG 281.3MEG 281.3EG 281.1 EG 281.4EG 281.2

M = Magnet

333

M = Magnet

4

8

M = Magnet
rm = round 
magnet

86 B

1 4

6

2

EO 046

1) Zapfventilgehäuse aus chemisch 
vernickeltem Aluminium. 
Alternativ verfügbar: ZVA AdBlue SS 
aus Edelstahl. Gehäuse wird nicht 
als Ersatzteil geliefert.

2) Swivel-Gehäuse aus Edelstahl/POM, 
werden nicht als Ersatzteil geliefert.

___

1) Nozzle body of nickel plated aluminium. 
Alternatively available: ZVA AdBlue SS 
of stainless steel. Body is not avail-
able as spare part.

2) Swivel body of stainless steel / POM, 
are not available as spare part.

Festanschluss___
fi xed hose inlet
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